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STABEG

83

Fabrikationsmonat/Jahr

nicht betdtigt

Typenbezeichnung (2.B. 57.609.3)

Anschlu8 wahlweise

A1l Entliiftung Al Eingang
A2 Eingang A2 Entliiftung
A3 Ausgang A3 Ausgang

nicht betdtigt:

Durchgang gesperrt

und entliiftet

nicht betdtigt:
Durchgang offen

22 P 43
(A1)

A1(A2)

Anschlug

wahlweise

A1 geschlossen

A1 Eingang

A2 Eingang

A2 geschlossen

A3 Ausgang

A3 Ausgang

nicht betdtigt:

Durchgang gesperrt

nicht betdtigt:
Durchgang offen

A2 D <]
(A1) =

69

914,8
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|
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Max. Betriebsdruck: 11 bar

Durchgangsweite:

Anschlu8mag8e DIN 5588-7-23
Befestigungsschrauben M6x50 — DIN 912

7 mm

45,5

STABEG BREMSE

21

ABSPERRHAHN

NW 7

NORMBLATT
N 022.048
1. Ausqabe 01/89

Einbauzeichnung
7,600, A TEND GF e NG CERTGES BN Y. DR B

Schniltzelchnung 57.609.3 VERNEOUNG STRAF- U. IVLRECHTLICHER KONSFQUENZEN

, LN SRTTTERSONEN 1) HONOWLGHEN Tttt
Gehdrt zu Apparatetafel AUSGHANGGE HERCEN DARE.
Cexi STABEG APPARATEBAUGES. M.BH.  A-1140WEN
ewicht
STABEG Apparatebauges. m. b. H.  — 1140 WIEN



