Schildlager 1

Kerbverzahnung 26x30 DIN 5481
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Flexatralschlauch mit Teleflex—Kabe!
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Flexatrolschelle

Bemerkungen:

TELEFLEX-0osen sind auf festen und ebenen Fldchen zu befestigen.

1 Umdrehung der Dase TVD 501 K ergibt 321 mm Kobethub,
2ug-Druckbeanspruchung = 65 doN

Die Befestigung des FLEXATROL-Schiauches hat mit Schiguchschellen zu
erfalgen, wobei pro m Schiguch 3 Schlauchschefien 2u verwenden sind.
Urwﬂ;glgdmlstwmduntapdun Schlauchbogen eine Schelle
anzubringen,

Bei verdrehter TELEFLEX-Durchgongsdase lst die (berwurfmutter des
FLEXATROL-Schlauches zu &ffnen, die Durchgangsdose in die richtige
Pesition 2y drehen, und die Oberwurfmutter wieder festzuziehen.
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Benitigte Bestellangaben:

[R oder L-W1/L1/12-L oder R-W2 |

Bemerkung zu Bestellangaben:

R ... Ausgangslage des Kabels beim Schildlager~rechts

L ... Ausgangsloge des Kabels beim Schildlager-finks
Durch spiegelbildgleiche Betiitigung der Hondgriffe muB sowoh! ein rechter
als auch en linker Kabelausgang vorhanden sein.

W1 ... Winke! des Kabelousgonges beim ersten Schildlager

W2 ..... Winkel des Kabelausganges beim zweiten Schildlager

L1 ... Ldnge des FLEXATROL-Schlauches von der Dose des ersten Schildlagers
bis zur TELEFLEX-Dose auf der Apparatetafel.

L2 ... Linge des FLEXATROL-Schlauches 'von der Dose ouf der Apparatetofel
bis zur TELEFLEX-Dose auf dem zweiten Schildiager.

Farbe von Schildlager, Handgriffe, Aufschrift u.s.w.

UMSTELLVORRICHTUNG Type EIN—AUS

mit beweglichem AnschluB und Verstellsicherung — LINKE AUSFOHRUNG

Enbauzeichnung
Schnittzelchnung UV 45

Gehirt 2u Druckiuftbremse
Gewicht

12,2 kg
mit 5 m Teleflex—Kabel .
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